. M WANDFLUH

Hydraulics + Electronics

Sitzventil

Magnetsitzventilpatrone
¢ magnetbetétigt

< direktgesteuert

¢ 2/2- und 3/2-Wege

+Q  =201I/min

&p  =2350bar

BESCHREIBUNG

M18x 15
1S0 7789 /
Wandfluh-Norm

Ex db IIC T6, T4 Gb (Zone 1)
Ex tb I11 C T80 °C, T130 °C Db (Zone 21)
Ex db | Mb

€ 112G Exdb IIC T6, T4

& 112D Exth 11 C T80 °C, T130 °C
€& IM2Ex db | Mb

Class |, Division 1, Group A, B, C, D T4
Class Il & Ill, Division I, Group E, F, G T4

ANWENDUNG

Direktgesteuertes 2/2- und 3/2-Wege-Magnetsitzventilin Schraub-
patronenbauart fiir Senkung nach ISO 7789 / Wandfluh-Norm.
Mittels des druckdichten Schaltmagneten wird der druckausgegli-
chene, metallisch dichtende Kegelkolben entweder gedffnet oder
geschlossen. Die Sitzkolbenfiihrung ist mittels 0-Ring abgedichtet.
Die druckfest gekapselte Ex-Schutz-Magnetspule verhindert ein
Entweichen einer Explosion im Innern nach draussen sowie eine
ziindfahige Oberflachentemperatur.

Diese Ventile sind geeignet fiir die Anwendung in explosions-
gefahrdeten Bereichen, iiber Tage und auch im Bergbau. Sitzventi-
le werden iiberall dort eingesetzt, wo dichte Schliessfunktionen
wie leckagefreies Halten von Lasten, Spannen und Klemmen von
entscheidender Bedeutung sind. Zur Fabrikation der Patronen-Auf-
nahmebohrung in Stahl- und Alu-Blocken stehen Stufenwerkzeuge
zur Verfiigung (Miete oder Kauf). Beachten Sie dazu die Datenblat-
ter im Register 2.13.

BESCHEINIGUNGEN BETATIGUNG
Surface Mining Standard 2604 Betatigungsart Schaltmagnet stossend, in Ol schaltend,
? 5 . -25°Cbis... . -40°Chbis...  druckdicht
ATEX / UKEX X X X : X Ausfiihrung MKY45 / 18x60 (Datenblatt 1.1-183)
|IECEx X X X X Anschluss : Kabeleinfiihrung fiir Kabel 2 6,5...14mm
CccC X X X X
EAC X X X X Achtung!  Die UC-Ausfiihrung wird immer ohne Kabelverschrau-
Australia X X X X A bung geliefert
MA ; X X
USA/ Canada X X X
PESO X x x

Die Bescheinigungen finden Sie unter www.wandfluh.com
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TYPENSCHLUSSEL

Sitzventil

Sbypmig-[ |- J/[J[]-[ 1#[]
|

Direktgesteuert

Ex-Schutz-Ausfiihrung, Exd

Schraubpatrone M18 x 1,5

Sinnbildbezeichnung gemass Tabelle

Nennspannung U, 12 VDC G12 115 VAC R115
24 VDC 230 VAC R230
Umgebungstemperaturen bis:
Nennleistung P,, 9W 40 °C oder 90 °C
15W 70 °C
Bescheinigung  ATEX, UKEX, IECEx, EAC,CCC [ | USA/Canada [UC-M187
Australia India
MA
Dichtwerkstoffe NBR [ ]
FKM (Viton)
NBR -40° C 2604 (nur mit 15 W)

Anderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)

1.11-2052

ALLGEMEINE KENNGROSSEN

HYDRAULISCHE KENNGROSSEN

Benennung
Bauart
Befestigungsart
Baugrdsse

Betétigungsart

Temperaturbereich
Umgebung

Gewicht

MTTFd

ZUBEHOR

2/2-, 3/2-Wege Sitzventil
- Direktgesteuert
Schraubpatronenbauart

- M18x 1,5 nach IS0 7789 / Wandfl-

- uh-Norm

i Ex-Schutz-Schaltmagnet
 Betrieb als T6
©-25...+40 °C (L9)

- Betrieb als T4

- -25...490°C (L9)

- -25...470 °C (L15)
- -40...+70 °C (L15)
1,85 kg (2/2-Wege)
1,90 kg (3/2-Wege)
- 150 Jahre

Betriebsdruck * Ppay = 390 bar

max
Maximaler - Q,,, =201/min, siehe Kennlinie
Volumenstrom :

Q= 15V/min
- Sitzdicht, max. 0,15 ml/ min (ca. 3
 Tropfen / min) bei 30 ¢St

Nennvolumenstrom
Leckal

Druckfliissigkeit
Viskositatshereich

Temperaturbereich
Medium

Reinheitsklasse

¢ Mineraléle, andere Medien auf Anfrage
- 12mm?s...320 mm?/s

. Betrieb als T6

i NBR -25...+40 °C (L9)

. FKM -20...+40 °C (L9)

 Betrieb als T4

- NBR -25...+70 °C (L9 oder L15)

i FKM -20...+70 °C (L9 oder L15)

 NBR 872 -40...+70 °C (L15)

‘ Klasse 20/ 18/ 14

Filtrierung Empfohlene Filterfeinheit 8 6...10 > 75,
. siehe Datenblatt 1.0-50
HANDNOTBETATIGUNG

Gewindeanschlusskdrper

Technische Erlduterungen

Filtrierung

Relative Einschaltdauer

i Datenblatt 2.9-2xx
 Datenblatt 1.0-100
 Datenblatt 1.0-50

Datenblatt 1.1-430

Verschlussschraube (HBO), keine Betétigung maglich.
Optional: HB4,5, HN(K) oder HG(K)

— Siehe Datenblatt 1.1-311
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ELEKTRISCHE KENNGROSSEN NORMEN
Schutzart IP65 /66 /67 Patronensenkung 1S0 7789 / Wandfluh-Norm
Relative Einschaltdauer : 100 % ED Explosionsschutz Richtlinie 2014 / 34 / EU (ATEX)
Schalthaufigkeit 5'000/h Druckfeste Kapselung  EN/IEC /UL 60079-1, 31

Spannungstoleranz
Standard-
Nennspannung

Standard-Nennleistung

+10 % bezogen auf die Nennspannung
12VDC, 24 VDC, 115 VAC, 230 VAC

AC =50 bis 60 Hz + 2 %, mit eingebau-
tem Zweiweg-Gleichrichter

IW, 15 W

Kabeleinfiihrung
Schutzart
Reinheitsklasse

EN 60079-0, 1,7, 15, 31
EN 60 529
IS0 4406

: Nennleistung 9W: T1...T6
- Nennleistung 15 W: T1...T4

Temperaturklasse

Hinweis!  Weitere elektrische Kenngrdssen siehe Datenblatt
Ej 1.1-183
MONTAGEHINWEISE INBETRIEBNAHME
Montageart Schraubpatrone M18x 1,5 Achtung!  Bei Inbetriebnahme ist das Ventil unter Druck zu
Einbaulage Beliehig, vorzugsweise waagerecht c entliiften (max. zwei Umdrehungen an der Schraube E).
Anzugsdrehmoment M, =40 Nm S.chraubpatrone Die Magnetspule darf nur in Betrieb genommen werden,
- My =5 Nm Griffmutter wenn die Anforderungen der mitgelieferten Betriebsan-
M, = 9,5 Nm HBO leitung vollumfénglich eingehalten werden. Bei Nichtbe-
M, =55Nm HB45 achtung wird keine Haftung iibernommen.
LEISTUNGSKENNGROSSEN
Olviskositat v = 30 mm¥/s
p=f(Q) Leistungsgrenze AB / BA : Durchflussrichtung
gemessen mit Nennspannung -10% bei 50 °C Ausfiihrung 152 251
p [bar] SDYPM18-AB 1 3
o 12 SDYPM18-BA 2 2
300 3 : :
250 X\
200
150
100
50
0 .
0 5 10 15 20 Q [I/min]
p=f(Q) Leistungsgrenze FG : Durchflussrichtung
gemessen mit Nennspannung -10% bei 50 °C Ausfiihrung 152 251 0 253 0 32
p [bar] ., SDYPM18-FG-L9 4 1 2 5
350 = SDYPM18-FG-L15 SR
300 : : : :
250 B NN
200 AN 3
150 AN 4
100 \\
50 VA
0

0 25 5 75 10 125 15 17,5 20 Q[V/min]

www.wandfluh.com Abbildung unverbindlich Anderungen vorbehalten 3/5 Ausgabe: 2342 1.11-2052D



. M WANDFLUH

Hydraulics + Electronics

Sitzventil

LEISTUNGSKENNGROSSEN
Olviskositat v = 30 mm¥/s
Ap=1(Q) Druckverlust-Volumenstrom-Kennlinien
p [bar]
35 K4245
30 y
e
25
20 P
15 2
10 3
0 5 10 15 20 Q[I/min]

Hinweis!  Bei der Ausfiihrung L15 fiir Umgebungstemperaturen
bis 70 °C wurden die Leistungskenngrdssen bei einer
Umgebungstemperatur von 50 °C ermittelt

ABMESSUNGEN

Durchflussrichtung

Ausfiihrung 152 251 253 352
SDYPM18-AB 2 2
SDYPM18-BA T 2 R
SDYPM18-FG T T

Achtung!  Lange nicht betéatigte Zeitperioden kénnen die Schalt-

c leistung reduzieren

SDYPM18-AB/BA

80 %J

71

(94)

=

23

—15" 512 17/ \18
Mo=92.5Nm Mo=9Nm

9 |31 (AB)

30 (BA)
132 (AB)
131 (BA)
HB4,5
15
Mo=5.5Nm

HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

SDYPM18-FG

22!

Illilll
TT

71

(94)

23
\Y

60
926

HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

Senkungszeichnung nach 1SO 7789-18-01-0-98

M18x1.5

Hinweis!  Detaillierte Senkungszeichnung und Senkungswerkzeug

m siehe Datenblatt 2.13-1002

Senkungszeichnung nach Wandfluh-Norm

M18x1.5

Hinweis!  Detaillierte Senkungszeichnung und Senkungswerkzeug

m siehe Datenblatt 2.13-1020
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ERSATZTEILLISTE OBERFLACHENBEHANDLUNGEN

Position
10
12
15
17
18
50

60

70
80

90
110

Artikel
263.6...
154.2603
239.2033
160.2251
160.2170

160.2156
160.6156

160.2111
160.6111

049.8156

160.2093
160.6092

049.8137
111.1080

& Der Patronenkdrper, die Steckspule und das Ankerrohr sind

Bezeichnun
: Zink-Nickel beschichtet

Magnetspule MK.45/ 18 x 60-...

Griffmutter Ex M18x 1,5x 18

Verschlussschraube HBO (inkl. Dichtung)

0-Ring ID 25,07 x 2,62 (NBR)

0-Ring ID 17,17 x 1,78 (NBR)

0-Ring 1D 15,60 x 1,78 (NBR) DICHTWERKSTOFFE

0-Ring ID 15,60 x 1,78 (FKM) Standardmassig NBR oder FKM (Viton), Auswahl in Typenschliissel
0-Ring ID 11,11 x 1,78 (NBR)
0-Ring ID 11,11 x 1,78 (FKM)

Stiitzring PTSM rd 10,1 x13x 1,4

0-Ring ID 9,25 x 1,78 (NBR)
0-Ring ID 9,25 x 1,78 (FKM)

Stiitzring PTSM rd 8,7 x 11,6 x 1,4
Kabelverschraubung M20 x 1,5

Wandfluh AG Postfach CH-3714 Frutigen
Tel. +41336727272 Fax +41336727212 sales@wandfluh.com
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