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Typenschlüssel
	 B	 V	 S	 A 06  - 	  -  		  -	 Z115	 #
Bremsventil

Vorgesteuert

Verstellarten:	 Schlüssel		  S
	 Drehknopf		  D
					   
Sandwichausführung			 

Internationale Anschlussnorm ISO, NG6

Bremsventil in:			   A     	 DA      
			   B	 DB
			   A und B	 DAB

Standard-Nenndruckstufen			 
	 pN=   63 bar	   63     	
	 pN= 160 bar 	 160      		
	 pN= 350 bar	 350	

Patronen mit geschraubter Verbindung

Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)

Bremsventil					   
Sandwichbauart
•	 Vorgesteuert:	 Qmax	= 80 l/min
	 pN max  =  350 bar	 pmax	 = 400 bar

HYDRAULISCHE KENNGRÖSSEN
Druckflüssigkeit	 Mineralöle, andere Medien auf Anfrage
Max. zulässiger Ver-	 ISO 4406:1999, Klasse 18/16/13
schmutzungsgrad	 (Empfohlene Filterfeinheit ß 6…10≥75)
	 	 siehe auch Datenblatt 1.0-50/2
Viskositätsbereich	 12 mm2/s…320 mm2/s
Druckflüssigkeitstemperatur	 -20…+70°C
Höchstdruck:	 pmax= 400 bar	 	
Maximaler Volumenstrom	 Qmax = 80 l/min

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Benennung	 Vorgesteuertes 
	 Druckbegrenzungsventil 
Nenngrösse	 NG6 nach ISO 4401-03
Bauart	 Sandwichausführung
Befestigungsart	 4 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben
	 M5 oder Stiftschrauben M5
Anzugsdrehmoment	 MD = 5,5 Nm (Qual. 8.8) 
	 für Befestigungsschrauben
	 MD = 50 Nm für Schraubpatronen
Anschlussart	 Gewinde-Anschlussplatten
	 Reihenflanschplatten und
	 Längenverkettungssystem
Einbaulage	 beliebig
Umgebungstemperatur	 -20…+50°C
Masse:	 m = 1,58 kg
(ohne Schraubpatrone) 	

NG6
ISO 4401-03
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Typenaufstellung/Abmessungen

∗	 Die Aussenmasse der Patronen sind dem Datenblatt 2.1-530 
zu entnehmen.

Technische Erläuterungen siehe Datenblatt 1.0-100D

Eingebaute Schraubpatronen 
Die nachfolgend aufgeführten Schraubpatronen sind je nach Typ im 
Flanschkörper bzw. in der Sandwichplatte eingebaut.

Typ	 Bezeichnung	
BV.PM22-..-Z115 *	 Druckbegrenzungspatrone
	 • vorgesteuert	

*	 Es dürfen nur Patronen mit der Zusatzbezeichnung Z115 
verbaut werden

HINWEIS!
Die genauen Leistungskenngrössen sowie weitere hyd-
raulische Kenngrössen sind dem Datenblatt 2.1-530 zu 
entnehmen.

VORSICHT!
Die Leistungskenngrössen, speziell die „Druck-Volumen-
strom-Kennlinien“ auf den Datenblättern der Schraub-
patronen, beziehen sich nur auf die Schraubpatrone. 
Der zusätzliche Druckabfall in der Sandwichplatte muss 
berücksichtigt werden.
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Ersatzteilliste

Position Artikel Beschreibung

10 134.3628 Sandwichplatte DAB, DA, DB

20 593.… Druckbegrenzungspatrone M22x1,5

30 160.2093 O-Ring ID 9,25x1,78

40 593.3026 BOOPM22


